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Sloupova krbova kamna

Krbova kamna ANDORRA EXTRA keramika
bila, ¢erny lak
0 ks skladem

ANDORRA EXTRA keramika bila, ¢erny lak - akumula¢ni kamna na drevo, s primérnym vykonem
7,5 kW, rozsahem vykond 3,8 az 11,2 kW, Gcinnost 80%, kourovod DN 150.

K6d produktu 505.0000000030
Vyrobce THORMA Filakovo - Exkluziv Line

Cena 64 428,87 K¢

53 247,00 K¢ bez DPH






Parametry

Model ANDORRA EXTRA - bila keramika
Provedeni jednoplastové, dvouplastové dvouplastové

Material druhého plasté plech

Barva zakladni Seda

Barva plasté bila velkoploSna keramika

Druh povrchu lak

Rozmér - vyska 1200 mm

Rozmeér - Sirka 540 mm

Rozmér - hloubka 540 mm

Prlimeér hrdla kourovodu 150 mm

Umisténi koufovodu horni

Vyska hrdla koufovodu nad podlahou 1200 mm

Provozni tah komina (Pa) 12 Pa

Typy doporucenych paliv drevo, drevéné brikety, hnédouhelné brikety
Spotreba paliva - drevo 2,4 kg/hod

Spotreba paliva - brikety 1,7 kg/hod

Délka polen 30 cm

Maximalni obvod polen 30cm

Spalovani dvoustupnové

Horeni na rostu



Uéinnost - pro dfevo
U¢innost - pro brikety
Materidl rostu

Material vyzdivky

Regulace privodu vzduchu

Pfivod vzduchu

Velikost skla Sitka

Velikost skla vyska

Rozméry prikladaciho otvoru - Sitka

Rozmeéry prikladaciho otvoru - vyska
Prikladaci dvirka oddélena od dvifek popelniku

Bezpecnd vzdalenost od hoflavych stavebnich
konstrukci a nabytku na bocich

Bezpecnd vzdalenost od hoflavych stavebnich
konstrukci a nadbytku pred dvirky

Bezpecna vzdalenost od horlavych stavebnich
konstrukci a ndbytku za spotrebicem

Minimalni presah nehoflavé podlozky pod kamna

vpredu

Minimalni presah nehoflavé podlozky pod kamna

na bocich

Hmotnost topidla bez pfislusenstvi
Zarucni doba

Doba dodani

Dodavané prislusenstvi

80,40 %
73,70 %
litina
vermikulit

primdrni a sekundarni vzduch ovladany
spolecné

z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm
415 mm - obloukové sklo

488 mm

cca 300 mm

cca 350 mm

ne

400 mm

800 mm

200 mm

500 mm

300 mm

145 kg
24 mésicu
Podle dostupnosti na www.thorma.cz

rukavice



Detailni popis

ANDORRA EXTRA keramika bila, ¢erny lak - akumula¢ni kamna na drevo, s primérnym vykonem 7,5 kW,
rozsahem vykont 3,8 az 11,2 kW, G¢innost 80%, kourovod DN 150.

Exkluzivni krbova kamna Thorma vyroba k.s. Filakovo

Servis v CR - Profikrby s.r.o. - servis@thorma.cz

Sloupova kamna s modernim obkladem z velkoplosné keramiky.

Thorma Vyroba, k.s. - informace o vyrobci

THORMA Vyroba, k.s. je spole¢nost, kterd vznikla v roce 1998 a pokracuje ve vice jak stoleté tradici podniku Kovosmalt
Filakovo.

/) THORMA

Kvalita ma budoucnost

Tovarna Thorma Filakovo vyrabi smaltovana kamna, krbova kamna, krbové vlozky a sporaky na tuhé palivo,
kotlové soupravy, ohrievace vody.

Specialitou vyroby je smaltovani, ekologické povrchové Upravy a galvanické pokovovani.

Vyvoj firmy Thorma neustéle dopredu produkuje nové vyrobky, které testuje ve vlastni zkusebné.
Servis a nahradni dily Thorma v Ceské republice zabezpecuje Profikrby s.r.o. servis@thorma.cz

Firma Thorma vyroba je vybavena pfesnymi strojirenskymi i unikatnimi technologiemi provariabilni kusovou a
sériovou vyrobu.


mailto:servis@thorma.cz

Piskovani povrchu, galvanické pokovovani a smaltovani

Doprava zdarma pro kamna Thorma

DOPRAVA

ZDARMA

sQum , | e
Na krbova kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé CR. Soucasné s
kamny si mUzete touto dopravou objednat i prislusenstvi a doplnky kamen.

Kamna objednand do 12 hodin v pracovni dny, u kterych je dostupnost skladem a nebo je uddno mnozstvi
skladem, jsou expedovana ten samy den.

Galerie






