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Sloupova krbova kamna

Krbova kamna ZARAGOZA PLUS cerna

-1 ks skladem

Krbova kamna ZARAGOZA PLUS, exkluzivni provedeni pro vytapény prostor 48 az 124 m3, s
regulovatelnym vykonem od 2,5 do 7,5 kW, unikatni systém zavirani. Jsou idealni do rohd malych
mistnosti., doprava zdarma

Kdd produktu 505.0000000691
Vyrobce THORMA Filakovo - Exkluziv Line

Cena 42 760,00 Kc

35 338,84 K¢ bez DPH



Parametry

Model ZARAGOZA



Provedeni jednoplastové, dvouplastové dvouplastové

Material druhého plasté plech

Barva zakladni cernd

Barva plasté cerna

Druh povrchu lak

Rozmér - vyska 1000 mm
Rozmér - Sitka 510 mm
Rozmér - hloubka 455 mm
Primeér hrdla kourovodu 150 mm
Umisténi koufovodu horni

Vyska hrdla koufovodu nad podlahou 1000 mm
Provozni tah komina (Pa) 10/12 Pa

Typy doporucenych paliv drevo, direvéné brikety, hnédouhelné brikety
Spotreba paliva - drevo 2,4 kg/hod
Spotreba paliva - brikety 1,7 kg/hod
Délka polen 30cm
Maximalni obvod polen 30cm
Spalovani dvoustupnové
Hofeni na rostu
U¢innost - pro dfevo 80 %

U¢innost - pro brikety 74 %



Material rostu

Material vyzdivky

Regulace pfivodu vzduchu

Pfivod vzduchu

Velikost skla Sitka

Velikost skla vyska

Rozmeéry prikladaciho otvoru - Sitka

Rozméry prikladaciho otvoru - vyska
Prikladaci dvirka oddélena od dvifek popelniku

Bezpecna vzdalenost od hoflavych stavebnich
konstrukci a nabytku na bocich

Bezpecna vzdalenost od hoflavych stavebnich
konstrukci a nabytku pred dvirky

Bezpecnd vzdalenost od horlavych stavebnich
konstrukci a ndbytku za spotrebi¢em

Minimalni presah nehoflavé podlozky pod kamna

vpredu

Minimalni presah nehoflavé podlozky pod kamna

na bocich

Hmotnost topidla bez prislusenstvi
Zarucni doba

Doba dodani

Doddavané prislusenstvi

Detailni popis

litina
vermikulit, lisované tvarovky

primdrni a sekundarni vzduch ovladany
spolecné

z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm
415 mm - obloukové sklo

488 mm

cca 300 mm

cca 350 mm

ne

400 mm

800 mm

200 mm

500 mm

300 mm

85 kg
24 mésicu
Podle dostupnosti na www.thorma.cz

rukavice

Krbovd kamna ZARAGOZA PLUS, exkluzivni provedeni pro vytapény prostor 48 az 124 m3, s
regulovatelnym vykonem od 2,5 do 7,5 kW, unikatni systém zavirani. Jsou idealni do roht malych

mistnosti., doprava zdarma
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